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LUYORLUYOR-905
便携式 LED频闪仪

该仪器广泛适用于：

√ 包装印刷行业，检测印刷品质、

模切、打孔、折叠；

√ 纺织业的纺纱机和绕线机上锭

子、线的转速测量；

√ 机械制造业的非接触性转速测

量、检测震荡幅度和振动频率

及加工中心刀具的磨损情况；

√ 飞机制造、汽车制造、电缆喷

码、采矿业、造船、钢铁、化

工、化学、医疗等行业。

齿轮咬合检查 印刷质量检查叶片检查



设定精度 0.01%±1 digit（25℃时） 

设定分辨率  
60.0~12,000FPM  0.1 FPM; 12000~120000FPM  1 FPM 
1~200HZ  0.01 HZ ; 200.1~2000 HZ  0.015 HZ

电池 DC12V 3000mA 

功率 约 90W 

尺寸 203mm×110mm×192mm 

重量 900g 

LED 规格及性能 10W; LED 的使用寿命 3~5 年 

锂电池规格及容量 DC 10.8V; 2000mA

单位 FPM; HZ( 参数设定模式下可切换） 

测量范围 60 ~120,000FPM 

X2 、1/2 倍频、半倍频

位移功能 PHASE+、PHASE- 改变度数 +3o、-3o 

RATIO 键 每次以 0.1o 在 0.1o~2.5o 范围内调整闪光触发角度

外部触发输入 传感器脉冲信号触发

标准配置
频闪仪、AC/DC 电源适配器 (AC220V/DC19V/3A) 、
使用说明书、产品保修卡

2. MODE 键：功能键，

内外触发模式、参数模式

7. PHASE+ 键 : 在内部模式时将

图案向前加 3o，在参数模式时每次

增加 0.1FPM 或 0.1HZ

8. PHASE- 键： 在内部模式时将

图案向后减 3o，在参数模式时每次

减小 0.1FPM 或 0.1HZ

6. RATIO 键 : 在内部模式或外

部模式时微调闪光持续的亮度

3. SET 键：

设置键，单位转换；

参数设置；参数保存 

1. 电源开关 ：打开或关闭电源

5. 1/2 : 倍数减半

4. X2 : 倍数增加

9. 编码器转盘：设定闪光速率、

提高闪光速度、减慢闪光速度、编

码器转盘每一周 12 个脉冲，每次

1FPM 或 1HZ

LUYOR-905 技术数据

LUYOR-905 面板介绍
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